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easyTRACK II modulokhoz 

 
Beszerelési útmutató 
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Bekötés: 
 

Fehér: +12/24V 
Barna: 0V (GND) 
Zöld: Jelvezeték – kimenet (az easyTRACK II modul TEMP/RFID bemenetére) 
Sárga: Jelvezeték – bemenet (további hőmérséklet érzékelő Zöld vezetékéhez) 

 
Mérési tartomány és működési hőmérséklet: -30ºC…+70ºC 
Mérési pontosság:  +/-1ºC 
 
Egy hőmérséklet érzékelő használata esetén a Sárga vezetéket nem kell bekötni. Több 
érzékelő használata esetén az első érzékelő Zöld vezetékét az easyTRACK II modul 
TEMP/RFID bemenetére kell csatlakoztatni, a továbbiakban pedig minden egyes érzékelő 
Sárga vezetékét a soron következő érzékelő Zöld vezetékével kell összekötni (soros 
összekötés). Az utolsó érzékelő Sárga vezetékét nem kell bekötni. 
Egy easyTRACK modulhoz a fent említett módon maximum 3db hőmérséklet érzékelő 
csatlakoztatható. Amennyiben a TEMP/RFID bemenetre easyRFID kártyaolvasót is szeretne 
csatlakoztatni, úgy annak Sárga vezetékét az utolsó hőmérséklet érzékelő Sárga vezetékével 
kell összekötni. 
Figyelem! Amennyiben az easyTRACK modulhoz easyFCL tanksapka zár is telepítésre kerül, 
vagy már telepítve van, úgy az easyTEMP bekötéséhez használja az easyFCL telepítési 
útmutatójában található bekötési rajzot. 
A berendezés sérülésének elkerülése érdekében rögzítse megfelelően az érzékelőt és annak 
vezetékeit. 
 
 
Bekötési rajz: 

 


