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Beninca VE-400 sorompó
1. oldal
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DA.24V vezérlés

Be/Kimenetek funkciói

	Kapcsok
	Funkció
	Leírás

	1-2
	Táp
	230Vac 50Hz bemenet (1-semleges/2-fázis)

	4-5
	Motor 24Vdc
	Csatlakozás a motorhoz 24Vdc

	6-7
	Villogó
	Villogó csatlakozás 24Vac 40W max.

	8-9
	24Vac
	Kiegészítők tápkimenet 24Vac/0,5A max.

	10-11
	Sorompó fények
	Sorompórúd fények csatlakozás 24Vdc (10+ / 11 –) 200mA max (kb. 6 fénynek felel meg)

	12
	COM
	Összes parancsbemenet közös pontja

	13
	STOP
	STOP gomb bemenet (N.C. kapcsolat)

	14
	PHOT
	Biztonsági készülékek bemenet, N.C. kapcsolat (pl. fotocella)

	15
	OPEN
	NYIT gomb bemenet (N.O. kapcsolat)

	16
	CLOSE
	ZÁR gomb bemenet (N.O. kapcsolat)

	17
	Passo-Passo
	Nyit-stop-zár-stop bemenet N.O. kapcsolat

	18
	COM
	Végállás közös

	19
	SWC
	Zárási végállás bemenet N.C. kapcsolat

Ennek a kapcsolatnak a nyitása megszakítja a tápot a motorhoz a sorompó zárási műveletének végén.

	20
	SWO-R
	Nyitási lassítás végállás bemenet

Ennek a kapcsolatnak a nyitásával elkezdődik a sorompó nyitási lassítási fázisa.

	21
	SWC-R
	Zárási lassítás végállás bemenet

Ennek a kapcsolatnak a nyitásával elkezdődik a sorompó zárási lassítási fázisa.

	24-25
	Antenna
	Rádióvevő antenna 24-jel/25-árnyékolás

	28-29
	2oCh radio
	Második rádiócsatorna N.O. kapcsolat kimenet

	VAUX-0-VMOT
	másodlagos
	Másodlagos transzformátor

	L1-N1
	Elsődleges
	Elsődleges transzformátor

	J3
	Rádió vevő
	Csatlakozó a rádióvevőnek

	STR2
	SERIAL
	Sorba kötött sorompók opcionális kártyája


Trimmer funkciók:

SLOWCL: zárási lassításban szabályozza a motor sebességét. A lassítás az SWC-R végállásával kezdődik és az SWC végállás elérése után, nyomatékhatárolással végződik.

SLOWOP: nyitási lassításban szabályozza a motor sebességét. A lassítás az SWO-R végállásával kezdődik és a 8-as dip-switch-en beállított idő után végződik.

AMP: szabályozza az ampermérős érzékelő érzékenységét akadályban

Az érzékelő aktív nyitásban és zárásban.

Nem aktív nyitási lassítási fázisban.

Akadály érzékelésekor:

Nyitási fázisban megáll a sorompó

Zárási fázisban megáll és teljesen visszanyit.

TCA: lehetővé teszi az automata zárási idő szabályozását, ha az 1-es dip-switch által aktiválva van. Min. idő 1mp-től max. 90mp-ig állítható.

Dip-switch funkciók:

DIP 1
„TCA”

Automata zárás




Off: nem




On: igen

DIP 2
„PRELAM.”
Elővillogás




Off: nem




On: igen, motor indulása előtt 3mp-cel aktiválódik

DIP 3
„UP”

Halott ember funkció




Off: nem




On: igen

Csak a NYIT/ZÁR parancsok aktívak: gombmegnyomás a művelet teljes ideje alatt. PHOT és P.P. nem aktív. Nyomaték szenzor és STOP aktív.

DIP 4
„P.P.Mod”
P.P. és adó funkciómódjának kiválasztása




Off: NYIT/STOP/ZÁR/STOP




On: NYIT/ZÁR/NYIT

DIP 5
„LIGHT”
10/11-es kapcsokhoz kapcsolt fények funkciója




Off: Állandó villogás nyitásban és nyitott sorompónál




On: fixen égő fény nyitott sorompónál

DIP 6
„COND.”
Társasházi funkció




Off: nem

On: igen, P.P. vagy adó impulzusnak nincs hatása nyitási fázisban és    TCA fázisban (ha aktív).

DIP 7
„AMPCL”
Nyomaték szenzor zárási lassításban




Off: igen




On: nem

DIP 8
„Trall-OP”
Nyitási lassítás idejének kiválasztása. Kiválasztja az időt a rúd 




gyorsaságának és a zárási  lassítás végállásának alapján.




Off: 4mp lassítás




On: 2mp lassítás
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VE-400





SOROMPÓ





A táblázatban szereplő idők, a feszültség függvényei











               helyigény





JOBBOS


kivitel





A B C


A rugó


csatlakozása





NA. 				Tartozékok nélkül


LADY.P(1)			Biztonsági profillal


LADY.P(2)			Biztonsági profillal, vagy nélküle


VE.RAST				Szakállal


LADY.P(1) + VE.RAST		Biztonsági profillal és szakállal


LADY.P(1) + VE.AM			Biztonsági profillal és mozgó kartartóval a rúdon


LADY.P(2) + VE.AM		Biztonsági profillal, vagy nélküle és mozgó kartartóval a rúdon


LADY.P(1) + VE.RAST + VE.AM	Biztonsági profillal, szakállal és mozgó kartartóval a rúdon


SC.RES				Nyomásérzékelővel. 4 méterestől ajánlott


LADY.P(1) +  SC.RES		Biztonsági profillal és nyomásérzékelővel


SC.RES + VE.AM			Nyomásérzékelővel és mozgó kartartóval a rúdon


LADY.P(1) + SC.RES + VE.AM	Biztonsági profillal, nyomásérzékelővel és mozgó kartartóval a rúdon


 





Kiegészítő eszközök





A rúd hossza








M12x50 csavar








Betonozható köröm








Alaplemez








Kábelátvezető


nyílás








Vízmérték








Vízmértékkel 


állítsa be








alátét








M12 anya








gyűrű








Takaró


lemez








M8x16 csavar








alátét








oszlop








LADY A


rúd








M14x30 csavar








Tartó lemez





BALOS


balra zár





JOBBOS


jobbra zár








Körültekintően


állítsa be!








Kioldott motornál állítsa!











Záró irányba feszítés
































Nyitó irányba visszaenged








Kioldás








Rögzítés








„A”	A vezérlésen az irányított lassítás vége








„B”	A nyitási lassítás kezdete








„C”	A zárási lassítás kezdete








„D”	A zárási végálláskapcsoló működésbe lép








Lassítás








Teljes munkaciklus





     BALOS KIVITEL!


     Zárási


     ütköző bak








Csavar rögzítő


stift





BALOS KIVITEL!


Nyitási


ütköző bak





BALOS KIVITEL!


Nyitási lassítás


kapcsolója





BALOS KIVITEL!


Zárási végállás


működtető bak





BALOS KIVITEL!


Nyitási végállás


működtető bak





Finombeállítás


Korábban kezdi a


lassítást





Finombeállítás


Később kezdi a 


lassítást





BALOS KIVITEL!


Zárási


végálláskapcsoló





BALOS KIVITEL!


Zárási lassítás


kapcsolója





          Finombeállítás


          Később kezdi a


          lassítást





          Finombeállítás


          Korábban kezdi a 


          lassítást





      JOBBOS KIVITEL!


      Zárási lassítás


      kapcsolója











Csavar rögzítő


stift











JOBBOS KIVITEL!


Nyitási


ütköző bak





     JOBBOS KIVITEL!


     Zárási


     ütköző bak





JOBBOS KIVITEL!


Nyitási végállás


működtető bak





   


      JOBBOS KIVITEL!


      Zárási végállás


      működtető bak





   JOBBOS KIVITEL!


   Zárási


   végálláskapcsoló





JOBBOS KIVITEL!


Nyitási lassítás


kapcsolója





Vezérlés DA.24V


Fotocella adó


Fotocella vevő


Villogó szett LADY. L


Akkumulátorok 2db 12V-6Ah


Fotocella tartó LADY. COOL


Felső védőszegély LADY. P


Nyomásérzékelő gumiszegély SC. RES


Nyomásérzékelő elektronika SC. E














      Elektromos kábelezés
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